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Техническо описание 

  

AQUIS  

Silk Paint / Копринена боя 

 
ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

Водоразредима боя на база хибридна полиуретанова технология. 

Универсално решение за защита и декорация на повърхности от 

дърво и метал (предварително грундирани), бетон, пластмаси и др. 

Образува покритие устойчиво на влага, атмосферни влияния и 

механични въздействия. 

 

КЛАСИФИКАЦИЯ 

 Водоразредим продукт 

 Свързващо вещество – полиуретанова дисперсия  

 За екстериорна и интериорна употреба 

 Цветова гама: произвежда се в 8 цвята по картел на фирмата :брилянтно бяло; вулканично 

черно; елегантно бежово; слонова кост ; топло жълто; канелено кафяво; планинско синьо; 

нежно сиво   

 

НАЧИН НА УПОТРЕБА:  
 

Нанася се върху здрави и чисти повърхности с четка, валяк или шприц пистолет. Преди нанасяне на боята 

повърхностите се грундират . 

Работи се при температура над 10 º С. Инструментите се измиват веднага след края на работа с вода 

Разреждане:  

Продуктът се доставя готов за употреба. При необходимост може да се разреди с вода  до 5 % 

Разход:  80 -100  ml/m² в зависимост от основата 

Съхнене:  3 h при 23°С 

 

ОПАКОВКА  

Продуктът се предлага в метални промазани  опаковки от 0.650l e и 2,5 L e 
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ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ  
 

Показатели Норма 

Съдържание на нелетливи в-ва, (1052)о С/ 2 h,  в %, не по-малко от     

(ВФМ 2) 

35 

рН стойност 

( с рН метър , 10 % разтвор с дестилирана вода ) 

7 ÷ 9 

Съхливост при (232) C до степен 4, в  h , не повече от  

( ВФМ 3) 

3 

Вискозитет по Брукфиилд KU-2 при (23±0,5)°C, в KU , не по-малко от 

( ВФМ 9) 

110 

Плътност,  в  g/cm 3 , не по-малко от 

(БДС ISO 2811-1) 

1,21 

Цвят 

(  Спектрофотометрично с обща цветова разлика ΔЕ ≤ 2 )  

По еталон 

Максималното съдържание на ЛОС за този продукт (кат.: А/г )  130 g/l 
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