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Техническо описание 

Dekorator H2OME   ЛАЗУРЕН ЛАК  за дърво 

 

 

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 

Декоративно защитно покритие за дървени повърхности , експлоатирани на закрито и 

открито.    

 

КЛАСИФИКАЦИЯ 

 Еднокомпонентен лак на база модифицирана алкид-уретанова емулсия; 

 Дълготрайна защита срещу атмосферни влияния и UV - лъчи; 

 Мното добра проникваща способност и разливност; 

 Цветова гама: произвежда се основно в 6 цвята по фирмен каталог. По желание на клиента 

може да се произведе и в друг цвят. 

 

НАЧИН НА УПОТРЕБА 

Преди употреба продуктът се разбърква добре.  Дървените повърхности  трябва да бъдат сухи и 

почистени от прах .    

Лазурният лак се нанася в два слоя ! След изсъхване на първият слой , дървената повърхност се 

шлайфа с фина шкурка за дърво и след това се нанася вторият слой от лазурен лак.    

Средства за нанасяне :  Четка, валяк или шприц-пистолет . 

За нови дървени повърхности се препоръчва предварително импрегниране с AQUIS 

Инпрегнационен грунд за дърво преди нанасянето на лазурният лак. 

Разреждане: В зависимост от начина на нанасяне лазурният лак може да се разрежда до 3% с вода : 

Разход:  80-100 ml/m² в зависимост от основата и начина на нанасяне; 

 

СЪХРАНЕНИЕ 

Съхранява се в сухи и закрити складови помещения, защитени от преки слънчеви лъчи. Да се пази 

от замръзване. Да се пази  от достъп до деца. Срок на съхранение 24 месеца от датата на 

производство.  

 

ОПАКОВКА 

Продуктът се предлага в метални  опаковки от 650 ml.  
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ТЕХИЧЕСКИ ДАННИ 

 

Показатели Норми 
Външен вид след разбъркване 

(Визуално) 

Хомогенна течност, слабо 

оцветена 

  
Цвят 

(Визуално) 

По еталон 

  
Вискозитет KU при (230,5)оC , не по-малко от: 

(ВФМ 9) 

90 

  
Съдържание на нелетливи вещества, (105±2)С , в %, не по-малко от 

(ВФМ 2) 

32 

  
Плътност ,g/sm3 

(БДС ISO 2811-1) 

1,10± 0,10 

  
Максималното съдържание на ЛОС за този продукт (кат.: А/д ) е 130 g/l 

( Протокол № RN6435/28.11.2017) 

23,89 
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